


Eiche 1-Stab Nussbaum 1-StabKirsche 1-StabEiche gebürstet 1-Stab Afrik. Mahagoni 1-Stab

VIVA LINE
1-Stab

Micro-FaseMicro-FaseMicro-Fase

Das Easy Living-Sortiment
Micro-Fase Micro-Fase

Eiche weiß 2-Stab

Sucupira 2-StabKirsche 2-Stab Nussbaum 2-Stab

Eiche gebürstet 2-Stab Esche weiß 2-Stab Esche Design weiß 2-StabEiche 2-Stab

VIVA
2-Stab

Eiche gebürstet 1-Stab

Ebony 1-Stab

Eiche 1-Stab Eiche braun gebürstet 1-Stab Esche Design grau 
gebürstet 1-Stab

Bambus 1-Stab

VIVA
1-Stab

Micro-FaseMicro-FaseMicro-Fase Micro-Fase Micro-Fase

Micro-Fase

1-Stab Optik:

2-Stab Optik:

1-Stab Optik:
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Das Easy Living-Sortiment

Buche Nature 3-Stab

Afrik. Mahagoni 3-StabKirsche lebhaft 3-Stab Nussbaum 3-Stab

Ahorn (kan.) lebhaft 3-Stab Buche lebhaft 3-Stab Eiche lebhaft 3-StabAhorn (kan.) Nature 3-Stab

VIVA
3-Stab

Buche Classic 3-Stab

Esche Nature 3-StabEiche Robust 3-Stab Eiche milky white 3-Stab

Buche Nature 3-Stab Eiche Nature 3-Stab Eiche Nature gebürstet 3-StabAhorn (kan.) 3-Stab

RUMBA
3-Stab

Merbau 3-Stab

3-Stab Optik:

3-Stab Optik:
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Proteco Stärke Breite Länge Nutzschicht Verpackungs-
Lack Natura (mm) (mm) (mm) (mm) einheit

Mineralische Einschlüsse sind bei dieser Holzart ein natürlicher Bestandteil.

Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung, nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn.

Garantiezeit: Die angegebene Garantiezeit bezieht sich auf die Nutzung im Wohnbereich. 

Gesamtsortiment

* Stuhlrollen-Eignung nach ÖNORM EN 425

Proteco Lack: Minifase
Proteco Natura: Maxifase

EPOQUE 1-Stab 
Maxidiele

Ahorn (kanadisch) 8504001* - 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Ahorn (kanadisch) Robust 8504008* - 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Buche gedämpft 7906001* 7906003* 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche (europäisch) 7813001* 7813004* 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche (amerikanisch) 7815012* 7815003* 14,0 162 2520 3,6 6 Dielen = 2,45 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Rustikal gebürstet - 7814001 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Antik gebürstet - 7855004 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Antik weiß gebürstet - 7816001 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche schwarz gebürstet - 7816006 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Java Gold gebürstet - 7880005 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Country Used Optic 7858004 - 14,0 162 2520 3,6 6 Dielen = 2,45 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Misty Grey Used Optic - 7858003 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Sandy Grey Used Optic - 7858002 14,0 162 2000 3,6 6 Dielen = 1,94 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Winter Used Optic - 7858001 14,0 162 2520 3,6 6 Dielen = 2,45 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Cumin - 7816007 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Design grau 7858006 - 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Esche weiß - 7948001* 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Esche Robust weiß - 7948003* 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Esche Cognac 7976001 - 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Esche Cognac gebürstet - 7976003 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Merbau 8602001* - 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Afrik. Mahagoni 8622001 - 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Jatoba 8637001* - 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche 7817002* 7817015* 14,0 190 2000 3,6 6 Dielen = 2,28 m² (35 Pack/Pal.)

Eiche Antik 7856008* - 14,0 190 2200 3,6 6 Dielen = 2,51 m² (35 Pack/Pal.)

Eiche Antik gebürstet - 7856006 14,0 190 2200 3,6 6 Dielen = 2,51 m² (35 Pack/Pal.)

Eiche Antik weiß gebürstet - 7816003 14,0 190 2200 3,6 6 Dielen = 2,51 m² (35 Pack/Pal.)

Eiche Antik gebürstet unbehandelt: 7855007 14,0 162 2200 3,6 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Alle EPOQUE 1-Stab Maxidielen 
mit Fugenfase:
Proteco Lack:       

Proteco Natura:  

Mini-Fase    an den Längsseiten 

Maxi-Fase    an den Längsseiten 
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Gesamtsortiment

Proteco Stärke Breite Länge Nutzschicht Verpackungs-
Lack Natura (mm) (mm) (mm) (mm) einheit

Mineralische Einschlüsse sind bei dieser Holzart ein natürlicher Bestandteil.

Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung, nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn.

Garantiezeit: Die angegebene Garantiezeit bezieht sich auf die Nutzung im Wohnbereich. 

* Stuhlrollen-Eignung nach ÖNORM EN 425

Minifase

Minifase

Nut+
Feder

EPOQUE 2-Stab 
Maxidiele

Eiche Nature 7818005* 7818008* 14,0 200 2520 3,6 6 Dielen = 3,02 m² (35 Pack/Pal.)

Eiche Rustikal gebürstet 7819007 7819006 14,0 200 2520 3,6 6 Dielen = 3,02 m² (35 Pack/Pal.)

Eiche Java gebürstet - 7882003 14,0 200 2520 3,6 6 Dielen = 3,02 m² (35 Pack/Pal.)

Esche weiß - 7959002* 14,0 200 2520 3,6 6 Dielen = 3,02 m² (35 Pack/Pal.)

Esche Cognac gebürstet - 7978001 14,0 200 2520 3,6 6 Dielen = 3,02 m² (35 Pack/Pal.)

Merbau 8603004* - 14,0 200 2520 3,6 6 Dielen = 3,02 m² (35 Pack/Pal.)

EPOQUE 1-Stab 
Minidiele

Bergahorn 8525001 - 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Buche gedämpft 7907001* - 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Eiche Select 7822001* - 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Eiche Nature 7820001* 7820008* 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Eiche gebürstet 7820003 - 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Eiche Rustikal gebürstet 7821001 7821005 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Eiche Java Gold gebürstet - 7881005 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Eiche weiß - 7823001* 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Esche Cognac 7977001 - 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Esche Cognac gebürstet - 7977005 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Merbau 8604001* 8604004* 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

Jatoba 8638001* - 14,0 117 1245 3,6 8 Dielen = 1,17 m² (56 Pack/Pal.)

TANGO 1-Stab

Eiche Nature - 7849002 13,0 162 2200 2,5 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Antik weiß gebürstet - 7850002 13,0 162 2200 2,5 6 Dielen = 2,14 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Nature - 7851002 13,0 190 2200 2,5 6 Dielen = 2,51 m² (35 Pack/Pal.)

Eiche Antik gebürstet - 7852002 13,0 190 2200 2,5 6 Dielen = 2,51 m² (35 Pack/Pal.)

Flechte

Eiche Flechte 3-Stab 7806002 - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Esche Cognac Flechte 3-Stab 7979001 - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Nussbaum Flechte 4-Stab 8585003 - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)
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Proteco Stärke Breite Länge Nutzschicht Verpackungs-
Lack Natura (mm) (mm) (mm) (mm) einheit

Mineralische Einschlüsse sind bei dieser Holzart ein natürlicher Bestandteil.

Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung, nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn.

Garantiezeit: Die angegebene Garantiezeit bezieht sich auf die Nutzung im Wohnbereich. 

* Stuhlrollen-Eignung nach ÖNORM EN 425

Gesamtsortiment

SALSA 3-Stab

Ahorn (kan.) Nature 8510002* 8510003* 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Buche Nature 7914001* 7914002* 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Buche Classic 7916001* - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Buche gedämpft 7914005* - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Buche Maroon 7917001* - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Nature 7833001* 7833002* 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Nature gebürstet - 7833009 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Rustikal 7834001* 7834002* 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Robust weiß - 7841001* 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Nordic White 7837010* - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Cumin - 7837008 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche schwarz gebürstet - 7837009 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Roteiche 7890002 - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Patina weiß - 7859002* 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Patina schwarz - 7859001* 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Esche Nature 7954001 7954002 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Esche Nature weiß - 7956008 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Esche Cognac 7980002 7980001 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Esche Cognac gebürstet - 7980003 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Birke 8538001 - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Birke Cacao 8551002 - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Kirsche 8563001 8563002 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Nussbaum 8583003 8583002 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Nature unbehandelt: 7833008 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

BRAVO 3-Stab

Ahorn (kan.) Bravo 8511001* - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Buche Bravo 7915001* - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Bravo 7835001* 7835002* 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Birke Bravo 8539001* - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Kirsche Bravo 8564001 - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Nussbaum Bravo 8586001* - 14,0 188 2525 3,6 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

RUMBA 3-Stab

Ahorn (kan.) 8500005 - 13,0 188 2525 2,5 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Buche Nature 7900009 - 13,0 188 2525 2,5 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Buche Classic 7901002 - 13,0 188 2525 2,5 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Nature 7800007 7800008 13,0 188 2525 2,5 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Nature gebürstet - 7800009 13,0 188 2525 2,5 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche Robust 7801001 - 13,0 188 2525 2,5 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Eiche milky white - 7802001 13,0 188 2525 2,5 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Esche Nature 7941003 7941004 13,0 188 2525 2,5 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)

Merbau 8600005 8600006 13,0 188 2525 2,5 6 Dielen = 2,85 m² (36 Pack/Pal.)



Proteco Stärke Breite Länge Nutzschicht Verpackungs-
Lack Natura (mm) (mm) (mm) (mm) einheit

Mineralische Einschlüsse sind bei dieser Holzart ein natürlicher Bestandteil.

Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung, nicht geeignet für die Holzarten Buche und Ahorn.

Garantiezeit: Die angegebene Garantiezeit bezieht sich auf die Nutzung im Wohnbereich. 
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Gesamtsortiment

* Stuhlrollen-Eignung nach ÖNORM EN 425

VIVA LINE 

Eiche - 7831002 8,5 110 1220 0,6 12 Dielen = 1,61 m² (42 Pack/Pal.)

Eiche gebürstet - 7831003 8,5 110 1220 0,6 12 Dielen = 1,61 m² (42 Pack/Pal.)

Kirsche - 8562001 8,5 110 1220 0,6 12 Dielen = 1,61 m² (42 Pack/Pal.)

Nussbaum - 8582002 8,5 110 1220 0,6 12 Dielen = 1,61 m² (42 Pack/Pal.)

Afrik. Mahagoni - 8625001 8,5 110 1220 0,6 12 Dielen = 1,61 m² (42 Pack/Pal.)

VIVA 3-Stab

Ahorn (kan.) lebhaft 8509001 8509002 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Ahorn (kan.) Nature 8509004 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Buche lebhaft 7912002 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Buche Nature 7912001 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Eiche lebhaft 7828001 7828002 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Kirsche lebhaft 8561001 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Nussbaum 8581001 8581002 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Afrik. Mahagoni 8624001 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

VIVA 2-Stab 

Eiche 7828006 7828007 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Eiche gebürstet - 7828008 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Eiche weiß - 7829002 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Esche weiß - 7953001 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Esche Design weiß 7953003 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Kirsche 8561004 8561005 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Nussbaum 8581006 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Sucupira 8703001 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

VIVA 1-Stab 

Bambus - 8711002 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Eiche 7828011 7828010 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Eiche gebürstet - 7828009 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Eiche braun gebürstet - 7829004 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Esche Design grau gebürstet 7953004 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Ebony 8710002 - 8,5 190 1220 0,6 8 Dielen = 1,85 m² (40 Pack/Pal.)

Microfase

Microfase
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Tradition und Innovation

1886
Gründung der “Malmö Snickerifabrik”

1942
Patent 3-Schicht-Aufbau

1958
Versiegelte Böden

1984
UV-gehärteter Lack

1995

1999

2006

2003

2003

2002

2001

1998

Trends kommen und gehen in einem rasanten Tempo.
Durch neue Technologien, Globalisierung und wechseln-
den Bedarf halten nur wenige Unternehmen mit der
Entwicklung Schritt. Tarkett ist ein Unternehmen das
Schritt gehalten hat, wir stellen bereits seit 1886 Böden
her. Doch wie lautet die Formel für einen Erfolg, der so
lange anhält? Eines der Geheimnisse für den anhalten-
den Erfolg von Tarkett ist das ständige Streben nach
Verbesserung und der Unwille, sich auf dem Erreichten
auszuruhen. Um unsere Führungsposition zu sichern, stel-
len wir regelmäßig Innovationen und neue Produkte vor.

Das gesamte Wissen und handwerkliche Können das
unser Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1886
erworben hat, kommt heute in unseren Böden zum
Ausdruck. Zugleich sorgt Fachwissen in Kombination
mit topaktueller Technologie für neue, moderne, intel-
ligente und schöne Böden. 

In der nachfolgenden Übersicht finden Sie alle wichti-
gen Tarkett-Innovationen auf einen Blick. Einige
davon, z.B. die 3-Schicht-Konstruktion, haben den
Holzfußboden-Markt maßgeblich beeinflusst.

Technische Informationen



Gefaste Kanten für noch mehr Holzgefühl
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Starke Konstruktion
Wir nutzen die Kräfte der Natur, um dimensionsstabile
Holzfußböden herzustellen. Anfang der 40er Jahre
entwickelte Tarkett einen patentierten Holzfußboden-
Aufbau, die sogenannte 3-Schicht-Konstruktion. Noch
heute werden die Tarkett Holzfußböden nach diesem
Prinzip hergestellt, bei dem die Querverleimung der
drei Schichten die Dimensionsstabilität deutlich ver-
bessert.

Holz "arbeitet", weil es ein hygroskopisches und natür-
liches Material ist, das aus der Umgebung Feuchtigkeit
aufnehmen und diese auch wieder abgeben kann. Mit
diesem Quell- und Schwundverhalten verändert sich die
Dimension des Produktes.

Die 3-Schicht-Konstruktion wirkt diesen natürlichen
Bewegungen des Holzes entgegen. Die Schichten sind
im Winkel von jeweils 90° angeordnet, dieser Aufbau
verringert das Arbeiten des Holzes um 70 Prozent.
Zusammen mit einem speziellen Holztrocknungsver-
fahren verringern wir die Bewegungen des Holzes um
weitere 20 Prozent. Die verbleibenden 10 Prozent wer-
den von den Dehnungsfugen zwischen dem Fußboden
und der Wand aufgefangen. So ist es möglich, einen
dauerhaft schönen und pflegeleichten Holzfußboden
herzustellen. Gegenzug und Mittellage bestehen aus
heimischem Nadelholz, einer gut verfügbaren, schnell
wachsenden Ressource.

1
2

3
4

1. Widerstandsfähige Proteco Oberfläche 
2. Nutzschicht aus Edelholz (Hartholz)
3. Starke und stabilisierende Mittellage aus quer

verlaufendem Nadelholz (Rift/Halbrift)*
4. Stabilisierende Unterschicht (Gegenzug)

*bei allen Viva-Böden: HDF-Platte als Mittellage

3-Schicht-Konstruktion

Alle 1-Stab Landhausdielen im Tarkett-Sortiment wer-
den mit gefasten Kanten ausgestattet, welche den
natürlichen Charakter des echten Dielenbodens beto-
nen. Es gibt unterschiedliche Verfahren für das Fasen
von Kanten, und jede gibt dem Boden seinen ganz
eigenen Charakter. 

Im Tarkett-Sortiment sind drei Arten von Fasen zu finden,
passend zum jeweiligen Kollektionstyp. So unterschei-
den wir Maxi-, Mini- und Micro-Fase.

Bei Tarkett selbstverständlich: auch die gefasten
Kanten werden mit Proteco veredelt.

Maxi-Fase

Mini-Fase

Micro-Fase



T-Lock

Ultraloc

Einfacher gehts nicht. Zwei starke Lösungen von Tarkett
erleichtern die Verlegung Ihres neuen Holzfußbodens
ohne Leim: Ultraloc und T-Lock. Beide Systeme ver-
schließen die Dielen ohne jegliche Fugen. Bei der
Verlegung ist kein Leim erforderlich.

Das Verschluss-System kann jederzeit durch Anheben
der Diele wieder gelöst werden.

40

Tarkett Verschluss-Systeme

Die Dielen werden mit
Hilfe eines Schlag-
klotzes horizontal
zusammengefügt.

Die Dielen werden im
leich ten Winkel ange-
hoben, zusammenge-
fügt und auf den
Boden gedrückt.



Jeder Fußboden ist einzigartig

Sortierungen

Bei der Wahl eines Holzfußbodens sollten mehrere
Kriterien einbezogen werden. Neben der Holzart  ist
auch deren Sortierung und Härte von Bedeutung, denn
Eiche ist nicht gleich Eiche. Auch die Funktion des
Raumes, für den der Fußboden bestimmt ist, spielt eine
wichtige Rolle.  In einem viel genutzten Raum, wie bei-
spielsweise Flur oder Kinderzimmer, lohnt sich die Wahl
einer harten Holzart.

Holz ist ein natürlich gewachsenes Material, daher
sehen Holzfußböden niemals identisch aus. Um Ihnen
die Entscheidung zu erleichtern, wurde unser umfas-
sendes Produktangebot in Sortierungen unterteilt.
Nachstehend ein Beispiel für die Eiche-Sortierungen.

Eiche Select

Eiche Nature

Eiche Rustikal

Eiche Bravo

Select ist die ebenmäßigste Sortierung mit wenigen Abweichungen in
Farbe und Struktur. Die Fußböden aus dieser Serie sind dezent, mit einem
ruhigen Erscheinungsbild (Rift- und Fladerschnitt).

Die Nature Oberflächenoptik ist abwechslungsreicher in der Erscheinung als
Select. Dies gilt auch für Farbe und Struktur.

Rustikal zeigt mehr Äste und ist daher lebendiger, mit einem rustikalen
Erscheinungsbild.

Wie der Name Bravo bereits vermuten lässt, ist dies unsere lebendigste, 
farbenfrohste und abwechslungsreichste Serie.

Holzhärte
Brinell-Test
Der Test wurde vom schwedischen Ingenieur Johan
August Brinell in Paris im Jahre 1900 entwickelt. Zu
diesem Zweck wird eine kleine Stahlkugel mit einer
großen Druckkraft gegen die Oberfläche des Holzes
gedrückt. Der Brinell-Wert wird mit Hilfe der Größe der
im Holz entstandenen Druckstelle ermittelt. Optimal
ist, eine möglichst kleine Druckstelle zu hinterlassen,
da dies zeigt, dass das Holz sehr hart ist. Das bedeu-
tet: Je höher der Brinell-Wert, desto härter und strapa-
zierfähiger ist der Holzfußboden. Der Brinell-Test wird
für jede Holzart viele Male durchgeführt, da es sich bei
Holz um ein lebendiges Material handelt, das natürli-
chen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich daher
bei den Werten in der Tabelle um Durchschnittswerte.
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Tabertest
Der Test wird bereits seit 70 Jahren zur Messung der
Strapazierfähigkeit verschiedener Oberflächenbe-
handlungen verwendet. Dazu wird ein Stück Holz-
boden in die Taber-Maschine eingespannt, die dann
mit Drehbewegungen das Holz einer ständigen Be-
lastung aussetzt. Die Anzahl der erforderlichen
Umdrehungen die erforderlich sind, um 50% des Lacks
abzuschleifen, zeigt die Strapazierfähigkeit. Je höher
die Anzahl der Umdrehungen, umso strapazierfähiger
ist der Oberflächenschutz. Gebürstete Oberflächen
können jedoch nicht mit dem Taber-Verfahren getestet
werden, da die Oberfläche glatt sein muss. 

Ein anderes Verfahren zum Nachweis der Belastbarkeit
der beiden Proteco-Oberflächen ist die Prüfung auf
Stuhlrolleneignung ( AW 100 ), die mit hervorragen-
dem Ergebnis durchgeführt wurde: Die Tarkett Ober-
flächen waren mehr als 10x besser als die Norm erfor-
dert, ein wirklich "glänzendes Ergebnis".

Proteco Schutz-System

Einige Holzarten haben eine gleichmäßige Optik, ande-
re sind von Natur aus sehr abwechslungsreich. Das
Aussehen des Holzes ist außerdem davon abhängig,
aus welchem Teil des Baumstamms es gewonnen wird. 

Holzfußböden verändern ihre Farbe und dunkeln je
nach Holzart mit zunehmendem Alter nach. Dunkle
Holzarten können ausbleichen. Darüber hinaus hat
auch die ultraviolette Strahlung des Tageslichts einen
Einfluss auf das Holz. Dies wird besonders deutlich,
wenn Sie die Position eines Teppichs verändern. Wird
die hellere Stelle der UV-Strahlung ausgesetzt, gleicht
sich die Farbe schnell wieder an.

Tarkett hat mit dem Proteco Konzept eines der welt-
weit strapazierfähigsten Systeme für Oberflächenschutz
entwickelt.

Proteco Lack wird zweifach gehärtet und gehört
daher zu den widerstandsfähigsten Lacken der Welt. In
regelmäßigen Tests demonstriert er seine überlegene
Resistenz gegen Abnutzungserscheinungen und Mikro-
kratzer. Proteco Lack ist ein Garant für strapazierfähige
Holzböden, die dennoch nichts von ihrem natürlichen
Charakter einbüßen.

Proteco Natura ist eine interessante Alternative
zu Proteco. Es handelt sich um eine matte Oberfläche.
Diese Oberflächenbehandlung betont die Natürlichkeit
und intensive Maserung echten Holzes - genau wie bei
einer geölten Holzoberfläche. Wie auch Proteco ist
Proteco Natura zweifach gehärtet und daher äußerst
belastbar.
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Zubehör

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Holzboden
haben, benötigt er die richtige Reinigung und Pflege.
Durch die Verwendung speziell entwickelter Reinigungs-
und Pflegeprodukte von Tarkett können Sie sicher
sein, dass Ihr Fußboden haltbar und schön bleibt. 

Hier einige zusätzliche Tipps:

1. Sowohl vor als auch hinter der Eingangstür sollte
immer eine gute, schmutzabweisende Fußmatte liegen.
Das hält Steine und andere scharfkantigen Objekte
draußen, die die Oberfläche beschädigen könnten.
Außerdem sollten Sie immer Filzgleiter an Stuhl- und
Tischbeinen anbringen und unter Schreibtischstühlen
mit Rollen Schutzmatten verwenden. Wichtig: Unter-
lage unter Blumentöpfen nicht vergessen.

2. Halten Sie Ihren Holzfußboden mit den speziell
entwickelten Pflegeprodukten in Form. Die Reinigungs-
und Pflegeprodukte von Tarkett gehören zu den besten
der Welt. Alle Produkte wurden speziell für unsere
Holzfußböden entwickelt, die bereits ab Werk mit
Proteco Lack oder Proteco Natura veredelt wurden. 

Nützliche Verlegehilfen
Ein Holzfußboden bildet eine hervorragende Basis für
ein schönes und funktionelles Heim. Zur Vervollständi-
gung Ihres neuen Holzfußbodens hat Tarkett umfang-
reiches Zubehör im Angebot. Hier werden Sie sicherlich
den passenden Abschluss für Ihre Verlegearbeit finden. 

Durch den Einbau passender Profile, Leisten und
Rosetten bekommt ihr Boden das gewisse Extra. Ein be-
nutzerfreundliches Klicksystem ermöglicht die Montage
der Leisten ohne dass diese angebohrt werden müssen.

Die richtige Dämmunterlage ist ein weiteres, wichtiges
Zubehör. Tarkett bietet in einem umfassenden Unter-
lagsprogramm beständige Materialien als Dampfsperre
und Dämmunterlage. Kombi-Produkte sind ebenfalls
erhältlich.

Fragen Sie Ihren
Fachhändler nach 
Tarkett Zubehör
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